
Schnelle & einfache Installation des 
Stromschienensystems
Kosteneinsparungen durch einfache Integration 
in das Möbel und verkürzte Installationszeiten

Optimierte, werkzeuglose Anbindung in das 
Möbel
(Magnet oder Klebeband)

Plug & Play
Maximale Flexibilität beim Anschluss der 
Leuchten | Für Nachrüstungen und für First Fit 
geeignet (Nachrüstungen können im laufenden 
Betrieb gemacht werden, die Ware muss nicht 
ausgeräumt werden)

Stecker verriegelt und verrastet
Inkl. Verpolungsschutz (dank asymm. 
Ausführung der Stecker)

Schutz gegen Kurzschluss & Oxidation
Vernickelte Kupferkontakte und zusätzlicher 
Protection Strip aus Silikon

Gemäß EN 60335-2-89 und EN 60570
Neu entwickeltes Gesamtkonzept zur Erfüllung 
aller notwendigen Normen & Standards der 
Branche 

Abmessungen
Speziell ausgelegt auf die Dimensionen aller 
handelsüblichen Möbel Geometrien

Weitere Informationen finden Sie auf www.lumitech.com

AUF EINEN BLICKIHRE VORTEILE

ERFÜLLUNG DER NORMEN

EN 60335-2-89 & EN 60570

MAXIMALE BELASTBARKEIT 108W / 4,5A


