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Montageanleitung

Instructions de montage

Bitte lesen Sie die Installationshinweise sorgfaltig durch, bevor Sie die Leuchte einbauen: Die
Installation von LED Leuchten muss von einer autorisierten Elektrofachkraft bzw. anerkanntem
Fachbetrieb gemaf den ortlichen Sicherheitsvorschriften ausgefiihrt werden. Diese Leuchte ist
nicht fir Wechselstrom geeignet! Sie muss mit 24V DC SELV Konverter betrieben werden. Betreiben
Sie die LED Leuchten nur mit den dafir vorgesehenen Konvertern/Netzteilen. Zu hohe Strome und
Spannungen konnen zum Defekt flihren und zu einem Ausschluss der Gewahrleistung. Es ist auf die
richtigen Kabelquerschnitte und -langen zu achten. Kurzschliisse wéhrend des Betriebes konnen
hohe Strome verursachen und die LEDs sowie deren Komponenten zerstéren. Nehmen Sie vor
der Inbetriebnahme eine Durchgangsprifung vor, um Kurzschlisse zu erkennen. Die Verpackung
ist gemaf der ortlich geltenden Gesetze, fachgerecht zu entsorgen. Diese Installationsanleitung
dient zur Information, erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und ersetzt nicht die giiltigen
Vorschriften fir Elektroinstallation im Land der Inbetriebnahme oder der Verwendung bzw. ersetzt
diese andere internationale Vorschriften. Druckfehler, Irrtimer und Anderungen vorbehalten. Nur
mit einer Stromversorgungseinheit der Klasse 2 nutzen. Hinweis: nicht erneuerbare Lichtquelle.

A Gefahr

LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG! Erst nach Anschluss der Leuchte an den Konverter
mit dem Netz verbinden. Die Leuchten diirfen nur im trockenen Zustand montiert werden. Bei der
Montage auf bereits verlegte, fir die Lichtinstallation fremde Leitungen achten. Schutzeinrichtungen
dirfen nicht entfernt, oder unwirksam gemacht werden. Durch unsachgeméafen Betrieb besteht
Uberhitzungs- und Brandgefahr! Reinigung: Dampfstrahler, Hochdruckreiniger und flieBendes
Wasser nicht verwenden. Feuchtes weiches Tuch zur Reinigung verwenden.

1 Hinweis

Beider Inbetriebnahme ist auf geeignetes Werkzeug zu achten. Falsche Montage kann die Lebens-
dauer erheblich reduzieren, oder zu irreparablen Schaden fiihren. Beim Einbau der Leuchte ist auf
die jeweilige Situation vor Ort zu achten. Die Auswahl des richtigen Leuchtentyps, Montagehalterung
oder Einbauposition ist auf Basis der individuellen Gegebenheiten zu treffen und liegt im Ermessen
des Monteurs. Beschadigte Leuchten und Zubehdr diirfen nicht verwendet werden. Das verbiegen
der Leuchten kann die thermische Anbindung der LED Module zerstéren. Nicht zum Einbau in Holz
geeignet. Umgebungstemperatur beachten: -30... +30°C / Max. Oberflachentemperatur der Leuchte
betragt 60°C, / Max. zulassige Betriebsspannung: 24V DC SELV / Polaritat beachten: grau/rot (+),
grau F—] bzw. schwarz/rot (+), schwarz (-) ACHTUNG: Kein Verpolschutz!

Installation guide

Please read the installation instructions carefully before installing the luminaire: Installation of
LED luminaires must be carried out by an authorised electrician or approved specialist company in
accordance with local safety regulations. This luminaire is not suitable for alternating current (AC)!
It must be operated with a 24V DC SELV converter. Operate the LED lights only with the converters/
power supplies provided for this purpose. Excessively high currents and voltages can lead to defects
and to exclusion of warranty. Ensure that cables are the correct diameter and length. Short circuits
during operation can cause high currents and can destroy the LEDs and their components. Before
operating, perform a continuity test to detect short circuits. Packaging must be disposed of properly
in accordance with local laws. These installation instructions are for information purposes only, do
not claim to be complete and do not replace the applicable regulations for electrical installation in
the country of commissioning or use. Printing errors, mistakes, and amendments reserved. Use
only with a Class 2 power supply unit. Note: Non replaceable part.

A Danger

RISK OF DEATH FROM ELECTRIC SHOCK! Only connect the luminaire to the main supply after it has
been connected to the converter. The luminaires may only be installed when dry. During installation,
watch out for any cables that have already been laid for different purposes. Protective systems must
not be removed or rendered ineffective. Improper operation may lead to overheating and fire! Cleaning:
Do not use steam jets, high-pressure washers or running water. Use a soft damp cloth for cleaning.

| Note

Suitable tools must be used during commissioning. Incorrect installation can significantly reduce the
service life or lead to irreparable damage. The specific situation on site must be taken into account
during installation of the light fitting. The right type of luminaire, mounting bracket or position must be
made according to the specific circumstances and is at the technician’s discretion. Damaged lamps
and accessories must not be used. Bending the luminaires can destroy the thermal connection of
the LED modules. Not suitable for installation in wood. Please observe ambient temperature: -30...
+30°C / Max. surface temperature of the luminaire is 60°C / Max. permissible operating voltage:
24V DC SELV / Observe polarity: grey/red [(+), grey (-) or black/red (+), black (-] ATTENTION: No
protection against reverse polarity!

Istruzioni per linstallazione

Prima di installare la lampada leggere attentamente le istruzioni: 'installazione di lampade al LED
deve essere eseguita da un elettricista autorizzato o da un‘azienda specializzata riconosciuta in
conformita alle norme di sicurezza locali. Questa lampada non € adatta alla corrente alternata! Deve
essere fatta funzionare con un convertitore SELV a 24V DC. Azionare le lampade al LED solo con i
convertitori/alimentatori previsti a tale scopo; correnti e tensioni troppo elevate possono causare
difetti e l'esclusione della garanzia. Assicurarsi che le sezioni e le lunghezze dei cavi siano corrette.
| cortocircuiti durante il funzionamento possono portare a sovraccarichi di corrente e distruggere i
LED eiloro componenti. Prima della messa in funzione, eseguire una prova di continuita per rilevare
i cortocircuiti. L'imballaggio deve essere smaltito correttamente in conformita con le leggi locali.
Le presenti istruzioni per linstallazione sono indicative, non pretendono di essere complete e non
sostituiscono le norme vigenti per linstallazione elettrica nel paese di messa in servizio o utilizzo e
nemmeno le altre normative internazionali. Con riserva di errori di stampa e di modifiche. Utilizzare
solo con un alimentatore di classe 2.

A Pericolo

PERICOLO DIMORTE PER FOLGORAZIONE! Collegare la lampada alla rete elettrica solo dopo averla
collegata al convertitore. Le lampade devono essere installate solo in ambienti asciutti. Durante
l'installazione prestare attenzione ai cavi gia posati e che sono estranei all impianto di illuminazione.
| dispositivi di protezione non devono essere rimossi o resi inefficaci. Un uso improprio puo causare
rischi di surriscaldamento e di incendio! Pulizia: Non utilizzare getti di vapore, idropulitrici o acqua
corrente. Per la pulizia utilizzare un panno morbido e umido.

1 Nota

Per la messa in funzione devono essere utilizzati utensili adatti. Per linstallazione della lampada &
necessario valutare leffettiva situazione in loco. La scelta della lente e del supporto di montaggio
giusti o della posizione piu adatta per linstallazione dipendono dalle condizioni specifiche e restano a
discrezione del montatore. Un'installazione errata puo ridurre notevolmente la durata delle lampade
o causare danni irreparabili. Non utilizzare lampade e accessori danneggiati. La piegatura delle
lampade puo danneggiare il collegamento termico dei moduli al LED. Non adatte all'installazione
nel legno. Temperatura dell'ambiente: -30... +30°C / La massima temperatura della superficie della
lampada ¢é di 60°C / La massima tensione d'esercizio ammessa & di 24V DC SELV / Rispettare la
polarita: grigio/rosso (+), grigio (-] oppure nero/rosso (+), nero (-] ATTENZIONE: nessuna protezione
contro l'inversione di polarita!

Veuillez lire attentivement les instructions avant d'installer le luminaire : linstallation des luminaires
LED doit étre effectuée par un électricien agréé ou une entreprise spécialisée agréée, conformé-
ment aux réglementations locales en matiére de sécurité. Ce luminaire n'est pas concu pour étre
utilisé avec un courant alternatif | Un convertisseur 24V DC SELV doit étre utilisé. Les lumieres
LED ne peuvent étre utilisées qu'avec les convertisseurs/alimentations appropriés. Des courants
et des tensions trop élevés peuvent entrainer des défauts et annuler la garantie. Veillez a ce que les
sections et longueurs de cables soient correctes. Les courts-circuits pendant le fonctionnement
peuvent provoquer des courants élevés et détruire les LED ainsi que leurs composants. Avant la
mise en service, effectuez une vérification de la continuité pour détecter les courts-circuits. Les
emballages doivent étre éliminés correctement conformément aux législations locales. Ces inst-
ructions d'installation ne sont données qu'a titre d'information et ne prétendent pas étre complétes
et ne remplacent pas les réglementations en vigueur pour linstallation électrique dans le pays de
mise en service ou d'utilisation ni d'autres réglementations internationales. Sous réserve d'erreurs
d'impression, d'erreurs et de modifications. A n‘utiliser qu‘avec un bloc d‘alimentation de classe 2.

A Danger

DANGER DE MORT PAR ELECTROCUTION ! Ne brancher sur secteur que lorsque le luminaire
est connecté au convertisseur. Les luminaires doivent étre montés dans un endroit sec. Lors du
montage, faites attention aux cables déja posés et qui ne sont pas utilisés pour linstallation de
'éclairage. Les dispositifs de protection ne doivent pas étre retirés ou rendus inefficaces. Une
utilisation incorrecte peut provoquer une surchauffe et un risque d'incendie ! Nettoyage : ne pas
utiliser de jets de vapeur, de nettoyeurs haute-pression ou d'eau courante. Utiliser un chiffon doux
et humide pour le nettoyage.

| Remarque

Veillez a utiliser des outils appropriés lors de la mise en service. Per linstallazione della lampada
€ necessario valutare Leffettiva situazione in loco. La scelta della lente e del supporto di montaggio
giusti o della posizione pit adatta per linstallazione dipendono dalle condizioni specifiche e restano a
discrezione del montatore. Une installation incorrecte peut réduire considérablement la durée de vie ou
entrainer des dommages irréparables. Ne pas utiliser de lampes et accessoires endommagés. Plier les
lumiéres peut détruire la connexion thermique des modules LED. Ne peut étre monté sur support bois.
Tenez compte de la température ambiante : -30... +30°C / Max. Température de surface du luminaire :
60°C / Tension de service max. admissible : 24V DC SELV / Respect de la polarité : gris/rouge (+), gris
[-) ou noir/rouge [+), noir (-}, noir (-]. ATTENTION : aucune protection contre L'inversion de polarité

Instrukcja montazu

Przed przystapieniem do montazu oprawy nalezy doktadnie zapozna¢ sie z instrukcja montazu:
montaz opraw LED musi by¢ wykonany przez autoryzowanego elektryka lub uznana firme specjalis-
tyczna, zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczenstwa. Ta lampa nie jest przystosowana do pradu
zmiennego! Musi by¢ ona zasilana z przetwornicy 24 V DC SELV. Oprawy LED nalezy eksploatowac
wytacznie z zastosowaniem przeznaczonych do tego celu przetwornic/zasilaczy. Zbyt wysokie prady
i napiecia moga prowadzi¢ do usterek i utraty gwarancji. Nalezy sie upewnic, ze przekroje i dtugosci
przewodoéw sa prawidtowe. Zwarcia podczas pracy moga powodowac wysokie prady i zniszczy¢ diody
LED oraz ich podzespoty. Przed uruchomieniem nalezy przeprowadzic test ciagtosci w celu wykrycia
zwar¢. Opakowania nalezy utylizowac zgodnie z lokalnymi przepisami. Niniejsza instrukcja montazu ma
charakter wytacznie informacyjny i nie stanowi gwarancji kompletnosci oraz nie zastepuje przepiséw
obowiazujacych w zakresie instalacji elektrycznej w kraju uruchomienia lub uzytkowania, wzgl. innych
miedzynarodowych przepiséw. Btedy w druku, omytki i zmiany zastrzezone. Stosowaé wytacznie z
zasilaczem klasy 2.

A NiebezpieczeAstwo

Zagrozenie zycia wywotane porazeniem pradem elektrycznym! Lampe nalezy podtaczac do sieci elekt-
rycznej dopiero po podtaczeniu do konwertera. Montaz opraw jest dozwolony tylko po ich wyschnieciu.
Podczas instalacji nalezy zwréci¢ uwage na kable, ktére zostaty juz utozone i nie pochodza z instalacji
oswietleniowej. Urzadzenia ochronne nie moga by¢ usuwane ani odtaczane. Nieprawidtowe dziatanie
moze spowodowac przegrzanie i pozar! Czyszczenie: nie uzywac dysz parowych, myjki wysokocisnie-
niowej ani biezacej wody. Do czyszczenia nalezy uzywaé miekkiej, wilgotnej Sciereczki.

! Wskazéwka

Podczas uruchamiania nalezy uzywa¢ odpowiednich narzedzi. Per linstallazione della lampada e
necessario valutare leffettiva situazione in loco. La scelta della lente e del supporto di montaggio
giusti o della posizione piu adatta per linstallazione dipendono dalle condizioni specifiche e restano
a discrezione del montatore. Nieprawidtowy montaz moze znacznie skroci¢ okres uzytkowania lub
doprowadzi¢ do nieodwracalnych uszkodzen. Nie wolno uzywac uszkodzonych lamp i akcesoriéw.
Zgiecie opraw moze spowodowac zniszczenie potaczenia termicznego modutéw LED. Nie nadaje
sie do montazu w drewnie. Przestrzegac temperatury otoczenia: -30... +30°C / Maks. temperatura
powierzchni oprawy wynosi 60°C, / maks. dopuszczalne napiecie robocze: 24 V DC SELV / Zwracac
uwage na biegunowos¢: szary/czerwony (+), szary (-] lub czarny/czerwony (+), czarny (-) UWAGA: brak
ochrony przed odwrotna polaryzacja!

Asennusohjeet

Lue asennusohjeet huolellisesti ennen valaisimen asentamista. Vain valtuutettu sahkoasentaja tai
ammattihenkild saa asentaa LED-valaisimien paikallisten turvallisuusmaaraysten mukaisesti. Tama
valo ei sovi vaihtovirtaan! Sen kanssa on kaytettdva 24 V DC SELV -muuntajaa. Kéyta LED-valoja vain
tarkoitukseen sopivan muuntimen/ virtaldhteen kanssa. Liian suuri virta ja jannite voivat rikkoa laitteen
ja mitatoida takuun. On tarkeaa kiinnittaa huomiota oikeaan kaapelin halkaisijaan ja pituuteen. Kéyton
aikainen oikosulku voi aiheuttaa virtapiikkeja ja tuhota LED-valot ja niiden komponentit. Tee ennen
kayttoonottoa jatkuvuustarkistus havaitaksesi oikosulut. Pakkaus on havitettava asianmukaisesti
paikallisten lakien mukaisesti. Nama asennusohjeet ovat ohjeellisia, ne eivat ole tyhjentaviad eivatka
ne korvaa voimassa olevia séhkolaitteita koskevia maarayksia kayttodnotto tai kayttopaikassa tai muita
kansainvalisida maarayksia. Kirjoitusvirheet, erehdykset ja muutokset varataan. Kayta vain luokan 2
virtaldhteen kanssa.

A Vaara

HENGENVAARA SAHKOISKUN VUOKSI! Kytke laite verkkoon vasta, kun valaisin on kytketty muunti-
meen. Valaisimet saa asentaa vain kuivana. Kiinnita asennuksessa huomiota jo asennettuihin johtoihin,
joita ei kaytetd valaisimen asennukseen. Suojaimia ei saa poistaa tai tehda tehottomiksi. Asiaton kaytto
voi aiheuttaa ylikuumenemis- ja palovaaran! Puhdistus: Ald kayta hoyrysuihkuja, painepesuria tai
juoksevaa vettd. Kayta puhdistukseen kosteaa pehmeaa liinaa.

| Huomautus

Kayttéonoton aikana on kiinnitettava huomiota sopiviin tyokaluihin. Per linstallazione della lampada
€ necessario valutare leffettiva situazione in loco. La scelta della lente e del supporto di montaggio
giusti o della posizione pit adatta per linstallazione dipendono dalle condizioni specifiche e restano a
discrezione del montatore. Vaara asennus voi merkittavasti lyhentaa kayttoikaa tai aiheuttaa vahinkoja,
joita ei voi korjata. Vaurioituneita valaisimia ja lisdvarusteita ei saa kayttaa. Valojen taivutus voi tuhota
LED-moduulien l@mpoliiténnan. Ei sovi asennettavaksi puuhun. Huomaa ympariston lampotila:
-30... +30 °C/ lamppujen suurin pintaldmpétila on 60 °C, / suurin sallittu kayttojannite: 24V DC SELV /
huomioi napaisuus: harmaa/punainen (+), harmaa (-) tai musta/punainen (+], musta (-) HUOMAUTUS:
Ei vaaran napaisuuden estoa!
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LINEARE LEUCHTEN

VALID FOR THE FOLLOWING PRODUCT LINES / GULTIG FUR FOLGENDE PRODUKTLINIEN:

UNIFY
CONNECTION SYSTEMS: CINCH & POWER LINE

For information regarding the energy efficiency class, please visit our website www.lumitech.com
For further information, please contact office@lumitech.com.

Informationen zur Energieeffizienzklasse finden Sie auf unserer Website www.lumitech.com
Fir weitere Infos wenden Sie sich gerne an office@@lumitech.com

Non-replaceable, light source
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Canopy / Shelf / Dry Shelf

APPLICATIONS HORIZONTAL ATTENTION FIXING PLATES ELEVATION PLAN
—_— vertical 0° (Center) vertical 0° (End) 4° Clips

Min. 2 clips and one additional clip every 500mm. Chaining length:
e Cinch
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*Note exact chaining length information in datasheet!
3 I
Installation with LED FIXING PLATE METAL 0° B%dge,t
. —D‘ ‘4— max. 4mm . or uirec

3 Clips > 1200mm Connector
‘ 2 Clips < 1200mm .
Power Line
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430 °C ——" max.32mm Feeder &=——=
1o Mot 2V e
__Top Mounting -
-30°C = . :
Eé]l & — —r ]
=\ Power
tj R & line S Ee=—o ]
Attention! é 2 ‘ =) | === ]
) . By physically opening the luminaire, or when using accessories from other
Handrail / Air Outlet / Well manufacturers, any warranty claim becomes invalid! = === ]
) Side Mounting Adapter cable: Bridge,
CAUTION: To reduce the risk of fire, do not install in a compartment smaller Power Line to or Direct
than 4 cm by 4 cm by length of product. — 'E‘l_ﬂ Cinch Connector
c } iﬂm o\ (e Mo =]
Lumitech” afcessorles Enust be used! o> =) G 5 Attention!
Accessories (e.g. cables] from other manufacturers can lead to failures and damage. e line : : :
The use of these parts will void any warranty claim! g ,1 i . m:xp%‘%’e,\géw;f only suitable for vertical mounting

- max. 108W

- the user is responsible for ensuring max. electrical, mechanical & thermal properties
- do not bridge conductors

MOUNTING INSTRUCTION @ - only compatible with protection class IlI

Luminaires must not be installed next to a cooling or heating outlet!

TOOLS

Information on cables
Feeder = Connection converter to luminaire or power line

@

CzzZZ 0

o | =C

N . . . . . .
i blind door cooler center  LED FIXING PLATE LED FIXING PLATE LED FIXING PLATE Adapter cable = Connection from power line to luminaire (with cinch plug)
APPLICATIONS VERTICAL blind door cooler end  blind door cooler center - mounting extension for blind Bridge = Connection luminaire to luminaire
*Direct Connector = rigid connection from luminaire to luminaire
Door / Mullion 3 Clips > 1200mm b 2{ o The direct connector may only be installed if it is not exposed to vibrations!
2 Clips £1200mm — l-
/ 1‘ QWE 11

iy

CONVERTER

For use with power units (24V DC SELV).
For UL compability “Use only with Class 2 power unit”

/ 11
/]

Recommended cable lengths and diameters:

0,75mm? for cable lengths Om - 4m ’ Attention:

1.5mm? for cable lengths 4m - 8m The converters & dimmers may be loaded up to max. 90%!
Use only converters with:

2.5mm? for cable lengths 8m - 12m - short-circuit
- over current,

- over temperature protection

LUMINAIRE VARIANTS

Installation without blind

A R

Cinch*

CABLE HOLDER MAGNETIC

You can use magnetic cable holders for loose cables,
these are available in white and black.

Magnetic force: 50N
1 Ambient temperature: -30°C to +30°C

Dimensions: @ 19mm, H=10,8mm

/

i o

Recommendation: 2 per luminaire

7“ *When using the Cinch luminaires it is recommended to use a strain relief

T

to comply with EN 60335.
Left/End Center Right/End PWM DIMMER
: ) : Strain Relief * 1 o ’
luminaire luminaires luminaire It is recommended to use, to comply with EN 60335. b For dimming you can use our PWM Dimmer 24V DC
needed needed needed

Output current: <8A
Max. Power: <192W
Dimensions: (LxWxH): 50x42x44mm

W

PROTECTION PARTS

s g e N

All sketches and drawings are to be understood as symbols resp. examples. 5806310 / Ref. No. 0

Stop Clip
Prevents the luminaire from sliding out of place.

The luminaire should be positioned in such a way that prolonged staring into the
luminaire at a distance of less than 2.85 m is not expected.

i o
P 44
/

Sealing ring & Protection plug
Sealing ring for connectors (Feeder, Bridges)
Protection plug for cinch endcaps on luminaires

»

Text/Descriptions can apply only to specific products.




